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EXO 8 è un rilevatore d’area connesso al cloud che misura continuamente le concentrazioni ambientali di gas e 
radiazioni gamma presso cantieri, strutture e recinzioni. EXO attiva notifiche quando le concentrazioni di 
radiazioni gamma o gas tossici e combustibili superano i setpoint configurati. 

HARDWARE  
EXO è disponibile in due versioni: EXO 8 (EX8N) ed EXO 8 Gamma (EX8G). Entrambe le versioni sono disponibili in 
configurazioni Pump e Diffusion, offrendo flessibilità per differenti applicazioni di monitoraggio. 

Pump  

La configurazione Pump può essere usata per 
campionare fino a quattro aree o spazi ristretti da 
remoto.   

 

Diffusion  

La configurazione Diffusion monitora e misura 
efficacemente le concentrazioni di gas ambientali. 

 

 

EXO 8 GAMMA  

EXO 8 Gamma è dotato di un sensore di radiazioni gamma installato in fabbrica, compatibile sia con la 
configurazione Pump sia con la configurazione Diffusion. Quando il sensore di radiazioni gamma è installato, EXO 8 
misura continuamente le concentrazioni di gas e radiazioni gamma nell’ambiente. 

NOTA: i sensori di radiazioni gamma vengono installati esclusivamente in fabbrica e non possono essere installati 
dopo l’acquisto. 
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DISPLAY DI EXO 8 
La schermata Home mostra lo stato attuale del dispositivo e le 
informazioni degli eventi mediante messaggi nel banner e 
indicazioni di stato a schermo.  

La schermata delle letture in tempo reale di EXO mostra i livelli 
di gas e radiazioni gamma in tempo reale. La schermata della 
dashboard di EXO mostra allarmi, scadenze di calibrazioni e 
bump test e fornisce scorciatoie per opzioni di menu, setpoint e 
operazioni relative alla conformità.  

ACCENSIONE DI EXO 8 
Per accendere EXO: 

1. Tenere premuto il pulsante di accensione per 
due secondi. EXO emette un suono, la spia 
superiore lampeggia, lo schermo mostra le 
funzionalità attive e la spia di connettività verde 
diventa fissa, a indicare che EXO è connesso. 

Se sullo schermo di EXO viene visualizzato il 
messaggio O2 stabilizing (stabilizzazione O2), 
EXO non sta effettuando il monitoraggio. Di 
norma, la stabilizzazione richiede circa 10 
secondi, ma possono essere necessari fino a 20 
minuti. 

2. Dopo aver acceso EXO e completato la sequenza 
di avvio, EXO apre il menu principale con la 
procedura di configurazione selezionata.  

3. Premere il pulsante centrale per avviare la 
procedura di configurazione. 

EXO continua a monitorare la presenza di gas e 
radiazioni gamma durante la procedura di 
configurazione. Le notifiche a bassa urgenza e a 
urgenza elevata, l’attivazione del latch di 
emergenza o la presenza di livelli di gas o 
radiazioni gamma pericolosi hanno precedenza 
rispetto alla procedura di configurazione. 

POSIZIONAMENTO DI EXO 8 
Durante il posizionamento di EXO: 

• Tenere EXO in posizione verticale e accessibile. 

• Non appendere EXO dalla sola impugnatura. 
Utilizzare l’accessorio Kit di supporto per 
appendere. 

UTILIZZO DEL MENU DI EXO 8 
Utilizzare il menu di EXO per accedere a funzionalità 
quali le opzioni dei gas, i messaggi, le impostazioni e le 
informazioni avanzate. 

Esistono due modi per aprire il menu di EXO: 

• Premere il pulsante centrale per aprire il menu 
principale. 

• Dalla schermata Dashboard (Bacheca), utilizzare 
i pulsanti sinistro e destro per scorrere e poi 
selezionare Menu premendo il pulsante 
centrale. 

RICARICA DI EXO 8 
Utilizzare uno dei seguenti accessori EXO per caricare 
EXO: 

• Dispositivo per la carica compensativa 
• Pannello solare 
• Dispositivo di ricarica rapida 
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NOTIFICHE 
EXO 8 invia notifiche con spie, suoni e un messaggio a schermo specifico per l’evento. Occorre confermare le 
notifiche e gestire le condizioni che ne hanno causato l’attivazione prima di poterle eliminare dal dispositivo.  

IMPORTANTE: attenersi sempre al protocollo di sicurezza dell’azienda per rispondere alle notifiche. Per le 
notifiche a bassa urgenza e a urgenza elevata, Blackline Safety consiglia di abbandonare l’area. 

SPIA VERDE 
Una spia di connettività lampeggiante indica che 
EXO sta cercando di stabilire una connessione a 
Blackline Live e non sta ancora trasmettendo 
alcun dato. 

Una spia di connettività fissa indica che EXO è 
connesso a Blackline Live e sta trasmettendo 
attivamente dati. 

 SPIA BLU 
La spia LiveResponse blu comunica all’utente che il 
personale addetto al monitoraggio a distanza sta 
rispondendo a un allarme applicando il protocollo 
di emergenza dell’organizzazione. In seguito alla 
conferma della sicurezza di tutte le persone 
nell’area e alla risoluzione dell’allarme da parte del 
personale addetto al monitoraggio, la spia 
LiveResponse blu si spegne. 

   

SPIA GIALLA 
Le spie gialle indicano due tipi di notifica. 
Entrambi i tipi di notifica prevedono spie 
lampeggianti gialle, avvisi sonori e un messaggio 
a schermo specifico per l’evento. 

Notifica operativa: 

• È attivata da operazioni del dispositivo 
previste e di routine. 

• Locale a livello del dispositivo; il 
personale addetto al monitoraggio non 
viene informato. 

Notifica a bassa urgenza: 

• È attivata da una condizione imprevista 
che potrebbe rappresentare un rischio di 
sicurezza se non affrontata 
tempestivamente.  

• Locale a livello del dispositivo; il 
personale addetto al monitoraggio non 
viene informato. 

  SPIA ROSSA 
Una spia rossa lampeggiante nella parte superiore 
del dispositivo EXO indica una notifica a urgenza 
elevata.  

• Le notifiche a urgenza elevata vengono 
attivate da eventi che richiedono attenzione 
e azione immediate da parte dell’utente.  

• Se l’organizzazione dell’utente viene 
monitorata, le notifiche a urgenza elevata 
vengono immediatamente trasmesse al 
personale addetto al monitoraggio e 
generano automaticamente un allarme su 
Blackline Live. 
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Per confermare e silenziare una notifica: 

Tenere premuti i pulsanti sinistro e destro contemporaneamente per silenziare la 
notifica e confermare il messaggio del banner. 

NOTA: in caso di esposizione continua a gas o radiazioni gamma, EXO riattiva 
l’audio dopo due minuti per le notifiche a bassa urgenza e dopo un minuto per le 
notifiche a urgenza elevata se i livelli di gas o radiazioni gamma rilevati non 
tornano normali.  

CAMPIONAMENTO DEI GAS 
EXO 8 Pump è dotato di quattro ingressi. Quando collegati a tubi, gli ingressi consentono a un unico dispositivo 
EXO di monitorare più aree remote. Occorre assegnare gli ingressi affinché risultino operativi.  

NOTA: quando il modulo di espansione gas è installato, non è necessario assegnare l’ingresso della pompa. 

Per assegnare gli ingressi:  

1. Accendere EXO e premere il pulsante centrale per 
aprire il menu principale. 

2. Utilizzare i pulsanti sinistro, destro e centrale per 
selezionare Gas options (Opzioni gas). 

3. Selezionare Inlet settings (Impostazioni ingressi). 
Per impostazione predefinita, gli ingressi della 
pompa (1-4) vengono visualizzati come spenti 
(OFF). 

4. Utilizzando un tubo dotato di inserto di 
accoppiamento per il collegamento rapido, 
collegare il tubo all’ingresso desiderato.  

5. Selezionare Inlet settings (Impostazioni ingressi), 
quindi selezionare l’ingresso collegato al tubo 
durante il passaggio 4.  

6. Utilizzare i pulsanti sinistro, destro e centrale per 
spostare il pulsante di attivazione dell’ingresso su 
ON. L’ingresso della pompa è ora operativo. 

Singolo ingresso di campionamento dei gas 

Quando un ingresso viene attivato, EXO effettua 
innanzitutto una depurazione di due minuti per 
eliminare qualsiasi gas dai sensori, quindi aspira 
continuamente aria dall’ingresso. 

Tale configurazione risulta ottimale per l’ingresso 
in spazi ristretti o qualsiasi altra situazione in cui 
sia fondamentale effettuare il campionamento 
continuo di un’area pericolosa. 

Ingressi di campionamento dei gas multipli 

Quando vengono attivati più ingressi, EXO avvia 
un ciclo di campionamento. EXO verifica ogni 
ingresso aspirando gas da un ingresso alla volta 
ed effettuando sempre la depurazione tra un 
campione e l’altro. Durante la depurazione di 
EXO, si verificano interruzioni nelle letture. 

A causa di tali lacune nelle letture, una 
configurazione di campionamento a più ingressi 
risulta ottimale per il monitoraggio a lungo 
termine di aree remote. 

IMPORTANTE: se si avvia la pompa a temperature di esercizio pari o inferiori a -20 °C (-4 °F), EXO genera un 
allarme di pompa bloccata che persiste finché l’ingresso si riscalda e inizia a funzionare normalmente. In un ciclo 
di campionamento a più ingressi, non vi è tempo sufficiente affinché gli ingressi si riscaldino. Per temperature 
inferiori a -20 °C (-4 °F), utilizzare solo il campionamento dei gas a singolo ingresso. 
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BUMP TEST E CALIBRAZIONE 
I bump test e la calibrazione verificano che i sensori di gas e gli indicatori di notifica del dispositivo funzionino 
correttamente. 

NOTA: se si esegue il bump test o la calibrazione di EXO 8 Diffusion in presenza di vento, occorre utilizzare la 
protezione antivento.  

NOTA: la calibrazione manuale non è necessaria per il sensore di radiazioni gamma, in quanto quest’ultimo viene 
calibrato in fabbrica. 

Per eseguire il bump test o la calibrazione di EXO: 

1. Collegare una bombola di gas all’ingresso di calibrazione manuale di EXO utilizzando 
il tubo di calibrazione. 

2. Dalla schermata Home, usare i pulsanti sinistro e destro per scorrere, quindi 
selezionare Days To Bump Test (Giorni mancanti al bump test) o Days To Calibrate 
(Giorni mancanti alla calibrazione).  
In alternativa, premere il pulsante centrale per aprire il menu principale. Selezionare 
Gas options (Opzioni gas), quindi Bump test o Calibration (Calibrazione).  

3. Confermare la scelta selezionando Yes (Sì). EXO avvia un test audio/visivo 
automatico.  

4. Seguire le indicazioni a schermo per completare il bump test o la calibrazione, 
assicurandosi di selezionare i sensori da testare. L’utente viene invitato a eseguire il 
bump test o la calibrazione fino al completamento dei test dei sensori selezionati.  

 

MAGGIORI INFORMAZIONI  
Visitare support.blacklinesafety.com per materiali di supporto e formazione per EXO, tra cui l’esaustivo Manuale 
d’uso tecnico di EXO. 

 

ASSISTENZA TECNICA 
Nord America (24 ore) 
Numero verde: 1-877-869-
7212  
support@blacklinesafety.com 

Regno Unito (08:00-17:00 GMT) 
+44 1787 222684  
eusupport@blacklinesafety.com 

Internazionale (24 ore) 
+1-403-451-0327  
support@blacklinesafety.com 

 

https://support.blacklinesafety.com/
https://support.blacklinesafety.com/products/g7-exo#g7exo_tum
https://support.blacklinesafety.com/products/g7-exo#g7exo_tum
mailto:support@blacklinesafety.com
mailto:eusupport@blacklinesafety.com
mailto:support@blacklinesafety.com
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